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防 伪 查 询 码 :CE701560

产 品 名 称

商标

型号 /规格 /等级

铝塑复合板

(1220× 24茌0× 4)△ m

生产 日期

编号或批号

限用日期/保质期

2017

抽送样单号
1609623

受检单位

及地址

广州市未来之窗新材料股份有限公司

广州经济技术开发区东区骏达路118号

检验类别
监督抽查

任务来源 广州市质量技术监督局 样品数量 10件

生产单位

及地址

广州市未来之窗新材料股份有限公司

广州经济技术开发区东区骏达路118号
抽样基数

150件

抽样地点 成品库 抽 (送 )样 日期 ⒛ 17年 Os月 25日

来样方式 本院抽样 验讫日期 2017年 Og月 1茌 日

样品状况 正 常
抽样人员 曾超榆,宋家达

检验依据

GB/T17⒕⒏200B《 建筑幕墙用铝塑复合板》
《⒛17年第三季度广州市铝塑复合板产品质量监督抽查实施细则》

检测环境说明 温 度 :⒛ ℃
~25℃

,相 对 湿 度 :52%~55%

检 验

结  论

所检项目符合G吖T1774⒏⒛Og标准要求。

此处及 本报眚无效。

备 注

1涂 层 :二 涂 厚 度 :4I1lm

2所抽产品用于国内销售的合格待销成品;
3 《⒛17年第三季度广州市铝塑复合板产品质量监督抽查实施细则》

俭验裣测亏用章
CA平

地址:广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路12号

主检: 冫丨



序号 检验项目 单位
标 准 要 求 检 验 结 果

单项评价

1 铝材厚度 mIn 平均值
最小值

≥

≥
平均值: 0,50
最小值: 0匆

合格

涂层厚度 um

≥
≥

值
值
均
小
平
最

涂二 平均值: 311
最小值: 304

合格

3 涂层硬度 ≥HB(铅笔硬度 ) 2H(铅笔硬度 ) 合格

4 涂层光泽度偏
差

≤10 合格

5 涂层柔韧性 ≤≤2T 合格

涂层附着力 划格法 :0级 0级 合格

7 耐冲击性 N· Ⅲ ≥ 在。9 经9gN.Ⅲ冲击试验后,涂层无
开裂或脱落,且正反面基材无明
显裂纹。

合格

涂层耐磨耗性 L/um ≥ 5 >5 合格

涂层耐盐酸性 体积分数为弼的盐酸,静置⒛h后 目测涂层
应无变色、凸起、气泡、粉化等异常的外观
变化。

符合要求 合格

涂层耐油性 20+机油,静置24h后 目测涂层应无变色、凸
起、气泡、粉化等异常的外观变化。

符合要求 合格

涂层耐碱性 质量分数为弼的氢氧化钠,静置24h后 目测
应无鼓泡、凸起、粉化等异常,色差△E≤ 2

涂层经耐碱性试验后 ,无鼓泡、
凸起、粉化等异常 ,色差
AE=0 31。

合格

涂层耐硝酸性 涂层经耐硝酸性试验后应无鼓泡、凸起、粉
化等异常,色差△E≤ 5

涂层经耐硝酸性试验后 ,无鼓
泡、凸起、粉化等异常 ,色差
∠\E=0.66。

合格

涂层耐溶剂性 涂层经耐溶剂性试验后,目测涂层不应露
底。

符合要求 合格

涂层耐沾污性 % ≤≡5 合格

弯曲强度 MPa ≥ 100 向
向
向
向

横
纵
横
纵

上
上
上
上

向
向
向
向

面
面
面
面

正
正
背
背

133
128
132
130

合格

弯曲弹性模量 MPa ≥ 2.0× 10 向
向
向
向

横
纵
横
纵

上
上
上
上

向
向
向
向

面
面
面
面

正
正
背
背

32×
31×
32×
31×

合格

17 贯穿阻力 ≥ 70 合格

剪切强度 MPa ≥ 22 0 合格

剥离强度 N· mm/ⅡⅢ ≥
≥

值
值
均
小
平
最

平均值  最小值
正 面 横 向 :250,6   2337

背 面横 向 :2398   ” 39
正 面 纵 向 :2541   2380
背 面 纵 向 :2392   ” 13

合格

广 州 质 量 监 督

检 验

测 研 究 院

果

№ 建监 ⒛ 17Cl卜02GG

泸 氏

(5645/2017 09.22)

防 伪 查 询 码 :CE7015605B364300

检

 
结

页号: 1GOgs23

濉荪幻碉 躅
地址:广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路⒈2号

主检: 办丨



序号 检验项目 单位
标 准 要 求 检 验 结 果

单项评价

热膨胀系数 ℃ ≤ 4.00× 10 横 向 :0羽 × 10

纵 向 :0,m× 1o
合格

热变形温度 ℃ ≥ 95 向
向
向
向

横
纵
横
纵

上
上
上
上

向
向
向
向

面
面
面
面

正
正
背
背

10

10
10
10

合格

耐热水性 将试件浸没在gs℃ ±2℃蒸馏水中恒温⒛ ,
让试件在该蒸馏水中自然冷却到室温,目
测试件应无鼓泡、开胶、剥落、开裂及涂层
变色等外观上的异常变化。

符合要求 合格

号: 1GOgG23

广 州 质 量 监 督

检 验

测 研 究 院

果

№ 建 监 ⒛ 17Cl陟02Gs

(56在5/201709,22)

防 伪 查 询 码 :CE7015605B364300

检

 
结

讹冻自碉 泸 氏 躅
地址:广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路⒈2号

主检: 冫丨


