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客户名称： 广州市未来之窗新材料股份有限公司 

客户地址： 广东省广州市经济技术开发区东区骏达路 118 号,510760 

 

样品名称 : 5308 白色 PVDF 铝复合板 

产品规格 : 1500*1000mm，1500*500mm 

货号或批号 : 2022.11.22 

材质牌号 : 3003H24 

其他信息 : 板厚/铝厚 

4mm/0.5mm/0.5mm 

以上信息及样品由客户提供及确认，SGS 不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和(或)完整性的责任。 

************* 

收样日期 : 2022-12-01 

测试开始时间 : 2022-12-01 

测试结束时间 : 2023-02-01 

测试结果 : 请见下页（除另有特别说明外，此报告结果仅对测试样品负责） 

 
通标标准技术服务有限公司广州分公司

检测中心 
授权签名 

 

杨泳桃 授权签字人 
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测试项目测试项目测试项目测试项目 

测试要求测试要求测试要求测试要求 结果结果结果结果 

EN 13501-1:2018 建筑材料及制品燃烧性能分级 第一部分：依据燃烧性能进行

分级 

燃烧等级： 

A2-s1, d0 

概要: 

1 详细测试结果请看附页 
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测试和结果测试和结果测试和结果测试和结果 
测试依据：测试依据：测试依据：测试依据： 
EN 13501-1:2018 建筑材料及制品燃烧性能分级-第一部分：依据燃烧性能进行分级。 
具体测试方法如下： 
1. EN ISO 1716:2010  建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定 
2. EN 13823:2020  建筑制品燃烧试验-建筑材料(除地面材料外)的单体燃烧试验 
 
安装和固定（安装和固定（安装和固定（安装和固定（EN 13823:2020）：）：）：）： 
自支撑，无基材，无通风间隙的样品，样品与背板间距至少 80mm. 
 
测试结果：测试结果：测试结果：测试结果： 

测试方法 参数 样品数量 结果  

EN ISO 1716:2010 

整体制品 e 

-PCS(MJ/kg) 

3 

1.07 

面漆 b 

-PCS(MJ/m2) 
0.03 

金属板 a 

-PCS(MJ/kg) 
0* 

高分子膜 d 

-PCS(MJ/m2) 
1.79 

芯材 a 

-PCS(MJ/kg) 
0.92 

高分子膜 d 

-PCS(MJ/m2) 
1.79 

金属板 a 

-PCS(MJ/kg) 
0* 

背漆 b 

-PCS(MJ/m2) 
0.01 

EN 13823:2020 

FIGRA0.2MJ（W/s） 

3 

25.9 

FIGRA0.4MJ（W/s） 19.4 

THR600s（MJ） 2.4 

SMOGRA（m2/s2
） 0.7 

TSP600s（m2
） 17.2 

LFS < 试样边缘 是 

600s 内是否有燃烧滴落物/颗粒物； 
若有，燃烧时间： (≤10s / >10s) 

否 
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备注： 
FIGRA-用于分级的燃烧增长率指数 [W/s] 
对于 A2 级和 B 级，FIGRA= FIGRA0.2MJ 

对于 C 级和 D 级，FIGRA= FIGRA0.4MJ 

LFS-火焰横向蔓延长度[m] 
THR600s-时间为 600 秒时的总放热量[MJ] 
SMOGRA-烟气生成速率[m2/s2] 
TSP600s-时间为 600 秒时的总烟气产生量[m2] 
PCS-燃烧总热值[MJ/kg 或 MJ/m2] 
*- 金属材料不需要测试，当有金属材料用作组分时其热值设为0.  

 
分级依据分级依据分级依据分级依据: 
分级要求按照 EN 13501-1:2018. 
 
评级：评级：评级：评级： 

燃烧等级燃烧等级燃烧等级燃烧等级  烟生成等级烟生成等级烟生成等级烟生成等级  燃烧熔滴等级燃烧熔滴等级燃烧熔滴等级燃烧熔滴等级 
A2 － s 1 ， d 0 

 
备注：备注：备注：备注： 
评级和相应的防火性能参考下面表 1。 
燃烧性能共分七个等级，包括 A1 到 F，其中 A1 级为最高的等级，F 级为最低的等级。 
 
声明：声明：声明：声明： 
本测试结果是产品试样在特定条件下的测试结果，它不能作为评估该产品的防火性能唯一的标准。 
 
警告：警告：警告：警告： 
本报告不代表该制品的批准或认可。 
样品是由客户提供，实验室没有参与生产线现场取样，所以无法追溯样品的来源。 
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表 1 建筑材料及制品（铺地材料和管道保温材料除外）燃烧性能分级 

等级 试验标准 分级判据 附加分级 

A1 

EN ISO 1182 a        且 
△ T≤30℃, 且 

△ m≤50%, 且 
tf=0(无持续燃烧) 

- 

EN ISO 1716 

PCS≤2.0MJ/kg a    且  
PCS≤2.0MJ/kg b c    且 
PCS≤1.4MJ/m2 d     

且 
PCS≤2.0MJ/kg e     

- 

A2 

EN ISO 1182 a              
或 

且 

△ T≤50℃, 且 

△ m≤50%, 且 
tf≤20 s 

- 

EN ISO 1716 

PCS≤3.0MJ/kg a     且 
PCS≤4.0MJ/m2 b   且 
PCS≤4.0MJ/m2  d     

且 
PCS≤3.0MJ/kg e        

- 

EN 13823                
FIGRA≤120W/s 且 
LFS<试样边缘  且 
THR600s≤7.5MJ 

产烟量 f 且 
燃烧滴落物/ 微粒 g 

B 
EN 13823               且 

FIGRA≤120W/s 且 
LFS<试样边缘  且 
THR600s≤7.5MJ 产烟量 f 且 

燃烧滴落物/ 微粒 g 
EN ISO 11925-2 i               
点火时间 =30s         

60 s 内 Fs≤150mm 

C 

EN 13823               且 
FIGRA≤250W/s 且 
LFS<试样边缘  且 
THR600s≤15MJ 产烟量 f 且 

燃烧滴落物/ 微粒 g 

EN ISO 11925-2 i               
点火时间 =30s         

60 s 内 Fs≤150mm 

D 

EN 13823               且 FIGRA≤750W/s 
产烟量 f 且 
燃烧滴落物/ 微粒 g EN ISO 11925-2 i               

点火时间 =30s         
60 s 内 Fs≤150mm  

E 
EN ISO 11925-2 i               
点火时间 =15s         

20 s 内 Fs≤150mm  燃烧滴落物/ 微粒 h 

F 
EN ISO 11925-2 i               
点火时间 =15s         

20 s 内 Fs>150mm  - 
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a 
匀质制品和非匀质制品的主要组分； 

b 
非匀质制品的外部次要组分 

c
另一个可选择的判据是：对PCS ≤ 2,0 MJ/m2 的外部次要组分，则要去满足EN 13823中FIGRA ≤ 20 W/s、
LFS <试样边缘、 THR600s ≤ 4,0 MJ、s1和d0； 

d 
非匀质制品的任一内部次要组分； 

e 
整体制品； 

f 
在试验程序的最后阶段，需要对烟气测量系统进行调整，烟气测量系统的影响需进一步研究。由此导致评

价产烟量的参数或极限值的调整。 
s1 = SMOGRA ≤ 30m2/s2 且 TSP600s ≤ 50m2 ; s2 = SMOGRA ≤ 180m2/s2 且 TSP600s ≤ 200m2; s3 = 未达到 
s1 或 s2； 

g d0 = 按照 EN13823 规定，600s内无燃烧滴落物/微粒； 
d1 =按照 EN13823 规定，600s内无燃烧滴落物/微粒，持续燃烧时间不超过10s； 
d2 = 未达到 d0 or d1； 
按照 EN ISO 11925-2 规定，过滤纸被引燃，则该制品为d2级； 

h 符合 = 滤纸未被引燃（没有分类）； 
不符合 = 滤纸被引燃（d2级）； 

i 火焰轰击该制品的表面和（如果适合该制品的最终应用）边缘。 
 
 

样品信息和图片样品信息和图片样品信息和图片样品信息和图片 
EN 13823:2020 试样的密度： 4.0mm 

EN 13823:2020 试样的厚度： 7.19kg/m2 
★面漆的密度: 0.002kg/m2  

★高分子膜的密度: 0.04kg/m2  
★芯材的密度: 4.4kg/m2 
★背漆的密度: 0.0005kg/m2 

★金属板的密度: 1.355kg/m2  

以上★处数据和信息为客户提供并确认，SGS 不对这些数据和信息的真实性、完整性以及由此引发的结

果和/或结论的有效性负责。 
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测试前 (EN 13823) 

 
测试后 (EN 13823) 

 

面漆 

 

高分子膜 
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芯材 

 

背漆 

 

金属板 

 

 
附录信息： 

1. 以上测试项目是由 SGS 集团内其他实验室执行的。 

2. 本报告是编号为 GZIN2212007272CM 英文检测报告的中文译本,如有歧义, 以英文版本为准。 

3. 检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的，仅供内部参考。 

******** 报告结束******** 
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